












Fineline (Vertical Grain)
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přirozeně produktivního věku a nahrazeny stromy novými. V Asii je hevea 100 % plantážní dřevina, neboť ve volné přírodě roste 
pouze v Brazílii, takže naše výrobky ze ¾ pocházejí z obnovitelných zdrojů.
Velice pečlivě sledujeme, aby kvalitní ušlechtilé dřevo, ze kterého je vyrobena nášlapná vrstva našich podlah, pocházelo z legálních 
zdrojů.
A tak se můžete po své krásné podlaze procházet s naprostou jistotou, že jste udělali dobře. Pro sebe i pro naši planetu.
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Kaučukovník brazilský (Hevea brasiliensis) je plantážní dřevina, která během svého života produkuje přírodní kaučuk. 
Když stromy dosáhnou určitého věku, a tvorba kaučuku už je nedostatečná, jsou stromy vytěženy a zpracovávány. Tento 
proces kácení a znovuosazování probíhá v 25–30letých cyklech.
Dnes je hevea díky vynikajícím fyzikálním a mechanickým vlastnostem široce využívána jako znamenitá náhrada mnohých 
tvrdých dřevin při výrobě nábytkových dílců, podlah, rukodělných i jiných dřevěných výrobků, což zcela jistě přispívá 
k ochraně životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů.
Je všeobecně známo, že jádro třívrstvých plovoucích podlah vyrobené z hevey je díky jejím fyzickým a mechanickým 
vlastnostem pevnější a pružnější, než jádro z jiných druhů dřevin na trhu. Havea, s hustotou a vlastnostmi podobnými 
dubu, překonává ostatní tvrdé dřeviny větší stálostí objemu a schopností odolávat změnám vnějších vlivů jako je teplota, 
vlhkost a působení vzduchu.

Jsme velice pyšní na to, že většina materiálu použitého při výrobě našich třívrstvých plovoucích podlah je z obnovitelných 
zdrojů. Tři čtvrtiny (75 %) každého dílce pocházejí z plantážových dřevin a čtvrtina (25 %) je vyrobena z prvotřídní dýhy 
(dřeviny). Tento poměr splňuje mezinárodní normy stanovené pro ekologický produkt, a proto vám můžeme hrdě 
představit náš skvělý a k životnímu prostředí šetrný výrobek.

Vlastnosti jádra Hevea (Kaučukovník brazilský) ve srovnání s jinými dřevinami
Hevea Borovice severská Jedle severská Topol balzámový

Hustota kg/m3 640 490 490 390

Pevnost v ohybu N/mm2 119 100 78 48

Stupeň tvrdosti Janka N/mm2 44 30 27 21

Sesychání za syrového na 0 v % 8 12,1 11,9 10,8

Výhody jádra Hevea

Technické informace
Skladba a spojení

ZÁMEK TUFFLOC

Vyráběn v licenci 
VALINGE INNOVATION AB
Ideální k pokládce plovoucím 
způsobem

3,6 mm silná nášlapná 
vrstva z tvrdého dřeva

Střed z tvrdé dřeviny 
Hevea – hranolky 
uložené napříč

7 vrstev UV laku v provedení 
matný lak, bílý matný lak nebo 
UV olej

Dřevěná dýha na spodní 
straně (protitah)

Váš odborný prodejce 
dřevěných podlah Timber Top:
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