MONTAZNI NAVOD ZARUBNE
LAMELOVYCH DVERI

HLAVNI KONSTRUKCNIi PRVKY LAMELOVYCH DVERI

Bez souhlasu firmy nesmi byt tento dakument
kopirovan 3 osobou,nebo konkurenéni firmou.
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Vlastnictvi firmy SAPELI spol.s.r.o.
DVERE A ZARUBNE
/L

A\
/L

/A

Udaje odpovidaji sou¢asnému technickému
standartu. Technické normy vyhrazeny.
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NASTAVENI FUNKCNICH PRVKU KOVANI
PRO SPRAVNOU FUNKCI DVERI
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POSTUP MONTAZE DVERi TLOUSTKY 26 mm

PODMINKY PRO SPRAVNOU FUNKCI DVERI

1. SESAZENi NOSNE OBLOZKY S OSTENIM (SLEPENI)

2. SPOJENI SVISLEHO OSTENI S VODOROVNYM

3. ZASAZENi ZARUBNOVEHO SOUBORU DO STAVEBNIHO
OTVORU A ZAVAZENI

4. ROZEPRENI ZARUBNE - PRO SPRAVNOU FUNKCI DVERI
JE NUTNE ZAJISTIT POZADOVANY ROZMER V ZARUBNOVE
POLODRAZCE (b3)

5. ZAPENENi ZARUBNE MONTAZNi PENOU

6. SPOJENI KRYCICH OBLOZEK A VSAZENi DO
ZARUBNE

7. MONTAZ PRVKU KOVANI (TRN, KOLEJNICE)
A JEJICH NASTAVENI

8. NASAZENI DVERI

9. NARAZENI KRYCIHO CELA

Nastaveni l0zka
horniho trnu na dvefich

Nastaveni Nastaveni horniho trnu
spodniho trnu v kolejnici




