Postup montaze

V uvodu montaznich praci je nutné uvédomit si zakladni poZzadavky pro praci a manipulaci s vyrobky, které jsou

fi

inalné dokonc&eny a tudiZz nachylné na mechanické poskozeni. Vénujme proto velkou pozornost pracovnimu

prostiedi, ve kterém budeme montaz provadét! Jako pracovni plochu mizZzeme vyuzit rovnou plochu podiahy,
kterou opatiime kartony event. jinym materialem proti poskrabani dilctu. Pfi lepeni jednotlivych dilu k sobé muze
dojit k pfetokum lepidla na vné&jsi plochy dilct. Je proto nutné toto lepidlo ihned otfit ve vodé& navihéenym hadrem.

O silastény =100a 110 mm

1.

Nejprve zavésime dvere do zabudovaného stavevniho pouzdra a sefidime je.

2. Dale je nutné dopasovat dorazové osténi, tzn. upravime jeho délku, ktera odpovida vzdalenosti od spodni hrany
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kolejnice k podlaze.

Na sty&né plochy pokosu obloZzek naneseme montazni lepidlo. Do otvortul v obloZce nasadime excentry,

které s pomoci roubovaku mirn& dotahneme. Vyrovname rohové spoje aby piresné& dosedaly a excentry dotahneme
(viz obr. 1). Na hrany obloZzek bez drazky pro dorazové osténi nalepime kartacky.

. Naneseme lepidlo do drazky dorazové obloZky a viepime stiedni dorazovy dil (viz obr. 3).
. Opatrné osadime ¢ast zarubné& do stavebniho otvoru (viz obr. 4) a s pomoci klinkli a vodovahy vyvazime zaruben

ve v8ech tfech smérech, ve spodni a stfedni &asti zarubern rozepreme (viz obr. 5). PFipadny pruhyb zarubné&
vyrovname pomoci svérek.

Po dokonalém usazeni zarubné& vyplnime prostor mezi zdivem a zarubni montazni p&nou po pfipadé& vhodnym
lepidlem (viz obr. 6). Vyplnéni p&nou provadime po celém obvodé zarubné& a v celé tloustce stény.

PF¥i vypérnovani se vZdy fidme pokyny vyrobce montazni PUR pény.

Provedeme piesné doladéni dvefi dle zarubné

. Opakujeme bod 3. i pro druhou stranu zarubneé.

Naneseme lepidlo do drazky dorazové oblozZky, pfiloZime zbyvajici cast zarubné& (viz obr. 7) a opakujeme bod 6.
Poc¢kame, dokud nebude montazni pé&na tvaroveé stala. Poté odstranime noZem pirebytek vytvrzené pény.

V pfipadé dveri se zamkem si dle vysky zavory zamku vyfrézujeme ruéni horni frézkou otvor pro protiplech, tak aby
byl zapustén do plochy dorazového osténi.

Na zaveér montaze zaruber od spodni strany podsilikonujeme a po obvodé pouZijeme akrylatovy tmel pro vyplnéni
pfipadnych spar mezi oblozkou a zdi.

sila stény = 125 mm a vice

Nejprve nalepime z obou stran na svislou stranu dvefi kartagky, dvefe zavésime do zabudovaného stavevniho
pouzdra a sefidime je.

Dale je nutné dopasovat dorazové osténi, tzn. upravime jeho délku, ktera odpovida vzdalenosti od spodni hrany
kolejnice k podlaze.

Na sty&né plochy pokosl obloZek naneseme montazni lepidlo. Do otvorll v obloZce nasadime excentry,

které s pomoci Sroubovaku mirn& dotahneme. Vyrovname rohoveé spoje aby presné& dosedaly a excentry dotahneme
(viz obr. 1).

. Naneseme lepidlo do drazky vodorovného a svislého osté&ni a presné& sesadime s obloZkami. Predvrtame otvory

pro vruty na rohovy spoj a spojime vruty (viz. obr.2).

. Naneseme lepidlo do drazky svislého dorazového osténi a vlepime stifedni dorazovy dil (viz obr. 3).
. Opatrné& osadime &ast zarubné& do stavebniho otvoru (viz obr. 4) a s pomoci klinkli a vodovahy vyvazime zaruber

ve viech tfech smérech, ve spodni a stiedni &asti zaruben rozepreme (viz obr. 5). Pfipadny pruhyb zarubné&
vyrovname pomoci svérek.

. Po dokonalém usazeni zarubné& vyplnime prostor mezi zdivem a zarubni montazni p&nou popfipadé& vhodnym

lepidlem (viz obr. 6). Vyplné&ni p&nou provadime po celém obvodé zarubné& a v celé tloustce stény.
PF¥i vypénovani se vZdy fidme pokyny vyrobce montazni PUR pény.
Provedeme piesné doladéni dvefi dle zarubné

. Opakujeme body 3. a 4. i pro druhou stranu zarubné&.

Naneseme lepidlo do drazky svislého dorazového osténi, priloZime zbyvajici ¢ast zarubné (viz obr. 7) a opakujeme
bod 7. Pfi sesazovani obou &asti zarubné& dbame na zachovani rozmeéru x3, resp. x13 (viz. pfiloZeny vykres).
Pockame, dokud nebude montazni pé&na tvarové stala. Poté odstranime noZem prebytek vytvrzené pény.

Do prostoru mezi ost&nim nadprazi a kolejnici pfipevnime z obou stran, napf¥. pomoci oboustranné lepici pasky
stiibrnou listu. Tuto listu je nutné pripevnit do roviny z hranou osténi, aby byla zabezpe&ena spravna funkce dvefi
(viz obr. 8).

V pripadé dvefi se zamkem si dle vysky zavory zamku vyfrézujeme rucni horni frézkou otvor pro protiplech, tak aby
byl zapustén do plochy dorazového osténi.

Na zaveér montaZze zarubei od spodni strany podsilikonujeme a po obvodé pouZijeme akrylatovy tmel pro vyplnéni
pfipadnych spar mezi obloZkou a st&nou.

Q sila stény = 200 mm a vice (kaskada)

1.

Nejprve pomoci hiebikl a lepidla pfistfelime na plochu kazdého dverniho kiidla 1 ks kryci listy. Na svislou stranu
druhych dvefi pripevnime pomoci lepidla a vruta kryci listu, kterou je nutno nasroubovat prfesné& dle rozmeéru X186
(viz. kusovnik). Dvefe zavésime do zabudovaného stavevniho pouzdra a sefidime je.

2. Dale je nutné dopasovat dorazoveé osteni (vSechny 3 dily), tzn. upravime jeho délku, ktera odpovida vzdalenosti

od spodni hrany kolejnice k podlaze. Z horni strany osadime osténi pro praporky obloZek (viz obr. 0)

3. Na sty¢éné plochy pokosu obloZzek naneseme montazni lepidlo. Do otvoru v obloZce nasadime excentry,
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které s pomoci Sroubovaku mirné dotahneme. Vyrovname rohoveé spoje aby presné dosedaly a excentry dotahneme
(viz obr. 1).

. Naneseme lepidlo do drazky vodorovného a svislého osténi a presné sesadime s obloZkami. Pfedvrtame otvory

pro vruty na rohovy spoj a spojime vruty (viz. obr.2).

. Naneseme lepidlo do draZky svislého dorazového osté&ni a vlepime stfedni dorazovy dil (viz obr. 3).
. Opatrné& osadime cast zarubné& do stavebniho otvoru (viz obr. 4) a s pomoci klinkli a vodovahy vyvazime zaruben

ve v8ech tfech smérech, ve spodni a stiedni &asti zarubern rozepreme (viz obr. 5). Pfipadny pruhyb zarubné&
vyrovname pomoci svérek.

Po dokonalém usazeni zarubné& vyplnime prostor mezi zdivem a zarubni montazni p&nou po pfipadé& vhodnym
lepidlem (viz obr. 6). Vyplné&ni p&nou provadime po celém obvodé& zarubné& a v celé tloustce stény.

PF¥i vypénovani se vZdy fidme pokyny vyrobce montazni PUR pény.

Provedeme piesné doladéni dvefi dle zarubné

Opakujeme body 3. a 4. i pro druhou stranu zarubné.

10. Naneseme lepidlo do drazky svislého dorazového osténi, pfiloZime zbyvajici ¢ast zarubné& (viz obr. 7) a opakujeme
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bod 7. Pfi sesazovani obou &asti zarubné& dbame na zachovani rozmeéru x3, resp. x13 (viz. pfiloZzeny vykres).
Pockame, dokud nebude montazni pé&na tvarove stala. Poté odstranime noZzem prebytek vytvrzené pény.

12.Do prostoru mezi osté&nim nadpraZzi a kolejnici pfipevnime z obou stran, napf. pomoci oboustranné& lepici pasky
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stfibrnou listu. Tuto listu je nutné pfipevnit do roviny z hranou osténi, aby byla zabezpe&ena spravna funkce dvefi
(viz obr. 8).

V piipadé& dvefi se zamkem si dle vys$ky zavory zamku vyfrézujeme ruéni horni frézkou otvor pro protiplech, tak aby
byl zapustén do plochy dorazového osténi.

Na zavér montaze zaruben od spodni strany podsilikonujeme a po obvodé pouzZijeme akrylatovy tmel pro vyplnéni
pFipadnych spar mezi obloZkou a st&nou.

Pro montaz pouzivame pouze stavebni chemii SAPELI!

Montazni navod
Zarubné pro dverfe posuvné do stény
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=100 a 110 mm @ sila stény = 125 mm a vice

@ sila stény = 200 mm a vice







